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ПРОДУКЦИИ  ИЗ  ПОЛИПРОПИЛЕНАКАТАЛОГ



Продукция АО «Каменскволокно» - неотъемлемая часть нашей оборонной 
промышленнности, космической отрасли и сельского хозяйства.

Стандарты качества, применяемые  на нашем производстве,
обеспечивают высокий уровень качества выпускаемой продукции. 

Предприятие основано в 1948 году. 
Более 70 лет АО «Каменскволокно» является надежным поставщиком синтетических нитей.

КАМЕНСКВОЛОКНО



АО «Каменскволокно» располагается 
в городе Каменске-Шахтинском, 
Ростовской области. 

Филиалы предприятия расположены
в Москве и Ростове-на-Дону.

Продукция из полипропилена 
поставляется по всей России, 
странам СНГ и Западной Европы.



Слово руководителя

Для нас уважение партнеров, клиентов и представителей бизнеса, в котором 
ведется наша деятельность - важнейший фактор долговечности успеха. Мы считаем, 
что только комплексное осуществление нашей миссии и стратегии, процветание, 
как компании в целом, так и наших сотрудников, а также клиентов обеспечивает 
нам устойчивое динамичное развитие.

И.о. генерального директора АО «Каменскволокно»
О.В. Уливатая



Политика в области качества

Стратегической целью АО «Каменскволокно» в области каче-
ства является получение гарантий устойчивого экономическо-
го благополучия за счет создания и поддержания у отечествен-
ных и зарубежных потребителей имиджа надежного партнера, 
способного удовлетворять их ожидания и потребности в высо-
кокачественных арамидных волокнах и изделиях из полипро-
пилена, соответствующих международным и национальным 
требованиям. Для выполнения данной задачи на предприятии 
действует Система Менеджмента Качества, соответствующая 
международному стандарту ISO 9001.

Политика в области экологии

Политика в области экологии направлена на выполнение сле-
дующих задач:
•	 Разработка, внедрение, постоянное совершенство-

вание Системы Экологического Менеджмента в соот-
ветствии с требованиями международного стандарта 
ISO 14001

•	 Постоянный контроль и управление экологическими аспек-
тами всей деятельности предприятия



Пленочные нити

В 2012 г. на АО «Каменскволокно» была запущена в эксплуатацию 
новая производственная линия, оснащенная современным 
немецким оборудованием.

Продукция новой линии – высокопрочный полиолефиновый 
сеновязальный шпагат европейского уровня.
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Шпагат, выпускаемый под марками 
КВ МАКС+ 130, КВ МАКС 140, 
КВ ФЛЕКС 500, КВ ОПТИМ 600 
хорошо зарекомендовал себя 
при работе на импортных и 
отечественных пресс-подборщиках 
различных марок. Испытан на полях 
России, Беларуси, Сербии, Казахстана 
и Киргизии.

В Европе продукция предприятия 
представлена под маркой K Pack.



Шпагат сеновязальный
КВ МАКС+ 130

Универсальный и надежный.
Широко применяется на крупногабаритных 
пресс-подборщиках с повышенной плотностью 
прессования и массой тюка сена, соломы или 
сенажа до 700 кг.
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Доступные цвета:

Шпагат  полиолефиновый высокопрочный КВ МАКС+ 130 
предназначен для прессования сена, соломы и сенажа на 
крупногабаритных импортных тюковых пресс-подборщиках 
мировых лидеров производителей сельхозтехники, в том числе 
с повышенной плотностью прессования и массой тюка до 700 
кг.

Каждая бобина упакована в термоусадочную полиэтиленовую 
пленку, что обеспечивает надежность и бесперебойность 
работы пресс-подборщика.
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1. Линейная плотность, текс 7700
2. Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее 3500 (357)
3. Прочность в узле Н (кгс), не менее 2254 (230)
4. Удлинение, %, не более 20
5. Количество п.м. в 1 кг 130
6. Количество п.м. в бобине 1300
7. Масса бобины, кг 10

Технические характеристики



Шпагат сеновязальный
КВ МАКС 140
Экономичный.
Широко применяется на тюковых  пресс-подборщиках 
с массой тюка сена и соломы до 500 кг.
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Шпагат  полиолефиновый высокопрочный КВ МАКС 140 
предназначен для сенопрессования на крупногабаритных 
тюковых пресс-подборщиках мировых лидеров производителей 
сельхозтехники.

Каждая бобина упакована в термоусадочную полиэтиленовую 
пленку, что обеспечивает надежность и бесперебойность 
работы пресс-подборщика.
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1. Линейная плотность, текс 7000
2. Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее  3010 (307)
3. Прочность в узле Н (кгс), не менее 1930 (196)
4. Удлинение, %, не более 20
5. Количество п.м. в 1 кг 140
6. Количество п.м. в бобине 1400
7. Масса бобины, кг 10

Технические характеристики

Доступные цвета:



Шпагат сеновязальный
КВ ФЛЕКС 500

Универсальный.
Применяется на стандартных тюковых

 пресс-подборщиках с массой тюка до 50 кг 
и рулонных пресс-подборщиках 

с массой рулона до 500 кг.
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Доступные цвета:

Шпагат  полиолефиновый высокопрочный КВ ФЛЕКС 500 
предназначен для использования на стандартных тюковых 
и рулонных пресс-подборщиках отечественных и импортных 
производителей.

Преимущества в сравнении с традиционным шпагатом 2200 текс:
• эластичный, что снижает износ узловязателей;
• прочный;
• стабильное качество, обеспеченное применением новых
  технологий;
• количество метров в бобине на 12% больше, чем у шпагата 2200 текс;
• разматывается до последнего витка - не оставляет окатов.
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1. Линейная плотность, текс 2000
2. Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее 900 (92)
3. Удлинение, %, не более 20
4. Количество п.м. в 1 кг 500
5. Количество п.м. в бобине 2500
6. Масса бобины, кг 5

Технические характеристики



Шпагат сеновязальный
КВ ОПТИМ 600
Экономичный.
Применяется на любых пресс-подборщиках
с массой рулона до 300 кг.
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Доступные цвета:

Шпагат  полиолефиновый высокопрочный КВ ОПТИМ 600 
предназначен для использования на рулонных пресс-подборщиках.

Преимущества:
• оптимальное сочетание толщины нити и прочности на разрыв;
• более экономичен для рулонов массой до 300 кг;
• упакован в термоусадочную пленку;
• гарантированная масса бобины и длина нити;
• разматывается до последнего витка.
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1. Линейная плотность, текс 1700
2. Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее  770 (79)
3. Удлинение, %, не более 20
4. Количество п.м. в 1 кг 600
5. Количество п.м. в бобине 3000
6. Масса бобины, кг 5

Технические характеристики



Шпагат сеновязальный
2200 текс
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широко используется на отечественных пресс-подборщиках



Доступные цвета:
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Нити полипропиленовые пленочные линейной плотности 2200 текс давно известны на 
российском рынке.  «Шпагат с зеленой этикеткой» - товар, узнаваемый как в России, 
так и за её пределами. 

1. Линейная плотность, текс 2200
2. Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее 980 (100)
3. Удлинение нити при разрыве, %, не более 17

Технические характеристики
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Нить ПП пленочная 
для тепличных хозяйств

Доступные цвета:

Нити крученые линейной плотности 500, 750, 1000, 1200, 1600, 1900 текс светостабилизированные, 
окрашенные и неокрашенные применяются в тепличных хозяйствах.

При повышенном УФ-излучении светостабилизированные нити сохраняют прочностные 
характеристики в течение 1 года.

Выпускаются в виде беспатронных цилиндрических бобин
с крестовой намоткой массой до 6,0 кг.
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Наименование 
показателя

Номинальная линейная плотность, текс

500 750 1000 1200 1600 1900
1. Разрывная нагрузка, 
    Н, не менее

98 250 300 390 540 640

2. Удлинение при разрыве,    
    %, не более

17 17 17 17 17 17
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Шпагат ПО тепличный
КВ ФЛОРА



Доступные цвета:

В январе 2018 года разработан и выпущен инновационный 
продукт АО «Каменскволокно» - тепличный шпагат КВ Флора.

Новый шпагат предназначен для подвязки овощей и других 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в тепличных 
хозяйствах и в открытом грунте.
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Наименование показателя КВ Флора 
2000

КВ Флора 
1250

КВ Флора
1000

КВ Флора 
850

1.	 Линейная плотность, текс 500 800 1000 1200

2.	 Относительное отклонение фактической 
лин.плотности от номинальной, %, не более ± 5

3.	 Разрывная нагрузка, Н, не менее 140 300 400 480

4.	 Удлинение при разрыве, %, не более 17

5.	 Число кручений на 1 м, кр/м 35 ± 5

• Мягкий и эластичный. Не травмирует растение при подвязке.

• Прочный. Выдерживает нагрузку созревающих плодов.

• Устойчив к УФ-излучению. Не разлагается под действием солнечного света.

• Имеет широкую цветовую гамму. Для разделения видов и сортов растений.



Шпагаты синтетические
для бытовых и хозяйственных нужд
22



Доступные цвета:
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Шпагат полипропиленовый и полиолефиновый, бытового назначения, окрашенный и 
неокрашенный, используется в почтовых учреждениях и торговле при увязке товаров и для 
бытовых и хозяйственных нужд.

Выпускается в виде беспатронных цилиндрических бобин массой 0,3; 0,5; 1,0; 2,0 кг.

Наименование показателя
Номинальная линейная плотность, текс

500 750 1000 1200 1600 1900 2000 2200
1. Разрывная нагрузка, Н, не менее 98 250 300 390 540 640 700 700
2. Вес 1 метра, гр 0,5 0,75 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,2



Ковровые нити

24

Нити производятся на оборудования и по технологии 
ведущих европейских фирм: Neumag, Volkmann и Power-
Heat-Set.
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Нити ковровые
из полипропилена предназначены для изготовления ковров и ковровых покрытий. Обеспечивая 
хорошее качество и низкую себестоимость изделий в сравнении с натуральными, они обладают 
повышенной прочностью и объемностью. Нити крученые и каблированные термофиксированные 
Heat–Set и Frieze – мягкие на ощупь, по форме извитка похожие на натуральную шерсть; имеют 
повышенную устойчивость к деформациям.

Виды нитей:

PP BCF
нить полипропиленовая текстурированная
пневмосоединенная

PP BCF Heat-Set
нить полипропиленовая термофиксированная
каблированная или крученая прямая

PP BCF Frieze 
нить полипропиленовая термофиксированная
каблированная или крученая волнистая
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Ключевые свойства:
• мягкость, шерстеподобность
• устойчивость извитка
• устойчивость к абразивному 
износу, загрязнению и 
повышенная устойчивость к 
деформации
• не оказывает аллергического 
воздействия
• устойчивость к плесени, 
гниению.
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Нити для оверлока и других целей
предназначены для обработки края
ковровых изделий,автомобильных 
ковриков, изготовления лент, 
шнуров, навивных фильтрэлементов, 
автомобильных ковриков
и других целей.

Наименование показателя

Значение показателя для нити

PP BCF
PP BCF Heat-Set (Frieze)

крученая каблированная

1. Номинальная линейная плотность нити, дтекс 1500-
3000 1500-3000 (1500х2)- 

-(3000x2)

2. Отклонение фактической линейной плотности нити 
от номинальной, %, не более ± 4 ± 4

3. Удельная разрывная нагрузка нити, сН/дтекс, 
не менее 1,8 2,1

4. Удлинение нити при разрыве, % 30 - 60 35 - 60

5. Количество пневмосоединений на 1 м нити, шт. 20 - 40 -

6. Число кручений на 1 м нити, кр/м - 40 - 260

7. Отклонение фактического числа кручений от номи-
нального, % - ± 5

8. Массовая доля замасливателя, % 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2

примечание - число кручений на 1 м нити указывается при заказе

Наименование 
показателя

Значение 
показателя

Удельная разрывная нагрузка 
нити, сН/дтекс, не менее 1,4

Удлинение нити при разрыве,
%, не более 70

Количество пневмосоединений 
на 1 м нити, шт. 10 - 40

Число кручений на 1 метр нити, 
кр/м 40 - 260



Лента ПП

Используется для упаковки в различных сферах деятельности: деревообрабатывающей, мебель-
ной и бумажной промышленности, в производстве строительных и отделочных материалов, в 
картонажно-полиграфическом производстве, для упаковки полимерных труб и алюминиевых 
конструкций, лесо- и пиломатериалов и других целей.
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Лента ПП выпускается шириной от 9 до 19 мм, толщиной от 0,5 до 1,0 мм на бумажных патронах 
внутренним диаметром 200 мм и 406 мм. Предназначена для использования на автоматических, 
полуавтоматических и ручных упаковочных приспособлениях.

Ширина ленты, мм Толщина ленты, мм Лин.плотность, текс Разр.нагрузка, кгс
Кол-во в бобине, м

шпуля 200 мм шпуля 406 мм

9,0 0,50 2800 100 4000 -

12,0 0,50 3270 110 3000 -

12,0 0,60 3800 150 3000 2500

12,0
0,70 4500 170 2500 -

0,70 5200 155 2500 -

12,0 0,80 5900 180 2000, 2200 1800

15,0 0,50 4800 145 1800, 2200 1800

15,0

0,80 6500 200 1800, 2000 -

0,80 6600 260 1800, 2000 -

1,00 8200 310 1400 -

1,00 8600 300 1400 -

19,0 1,00 12000 360 800 -

Относительное удлинение при разрыве - не более 25%
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Мешки полипропиленовые

Доступные цвета:

МЕШКИ ПРОДУКТОВЫЕ

Мешок полипропиленовый
56х105 см (вес 90-95 г)
для фасования муки
и крупы массой 50 кг.
 

Мешок полипропиленовый
56х96 см (вес 117 г)
c полиэтиленовым вкладышем
для фасования сахара
массой 50 кг.
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Полипропиленовые
мешочные ткани
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Ткань мешочная полипропиленовая 
выпускается в виде рукава шириной от 40 до 
70 см или полотна шириной от 100 до 137 см 
и используется для изготовления мешков, 
мягких контейнеров, для упаковки текстильных 
изделий.

Ткань мешочная ламинированная с 1 
стороны упаковочная выпускается в виде 
полотна шириной 130-137 см, поверхностной 
плотностью 90-130 г/см2. Намотана в рулон на 
бумажном патроне.

Ткань мешочная полипропиленовая 
ламинированная с 2-х сторон цветная 
выпускается в виде полотна шириной 137 
см, поверхностной плотности 130 г/см2. 
Выпускается намотанной в рулон на бумажном 
патроне.



Полипропиленовые
мешочные ткани
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Ткань мешочная полипропиленовая

Ткань мешочная полипропиленовая ламинированная

Обозначение ткани
Ширина ткани, см Поверхностная плотность

Разрывная нагрузка плоски ткани размером (50х200) 
мм по основе и утку, Н(кгс), не менееноминальное

значение
номинальное 
значение, г/м2

Ламинированная с одной стороны

ТЛ1-100/90 100

90

600(61)

ТЛ1-130/90 130

ТЛ1-137/90 137

ТЛ1-130/105 130

105ТЛ1-137/105 137

ТЛ1-137/110 137

ТЛ1сст-28/130 28
700(71)

ТЛ1-137/120 137

ТЛ1-120/130 120 600(61)

Ламинированная с двух сторон

ТЛ2-112/130 112
130

600(61)

ТЛ2-137/130 137

Вид ткани

Ширина ткани, см Поверхностная плотность Количество нитей на 10 см ткани

номинальное
значение

номинальное 
значение, г/м2

номинальное значение

по основе по утку

Рукав

50;51;56 80 35 37

50;56;60;63;65;70 80 36 40

56;60;63;65;70 90 40 40

40;45;56;60;65;70 80 40 40

40;45;56;60;65;70 100 42 42

Полотно 100;102;112;120;
126;130;139

80 36 40

90 40 40

100

* Плюсовые допуски по показателям не ограничиваются
Допускается выпуск ткани другой ширины по заказу потребителя
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Изделия хозяйственного назначения
и посуда из пластмасс
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Горшки цветочные
Пластмассовые горшки отличаются легкостью и надежностью. 
При падении они не разобьются. Растения в пластиковых 
горшках поливаются реже, поскольку такие горшки обладают 
высокой водоудерживающей способностью.

Объем: 0,4 л.

Объем: 1,3 л.
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Объем: 11,5 л.



Доступные цвета:

Разнообразие горшков в размерах, формах и расцветках 
позволяет сделать нужный выбор, чтобы наилучшим образом 
передать идею составляемой композиции.

Объем: 5,5 л.
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Объем: 3 л.

Объем: 20 л.



Товары
для дома
и дачи

38



Доступные цвета:

Пластиковая посуда универсальна в использовании благодаря 
таким качествам, как легкость, удобство и долговечность.  Она 
может стать незаменимым предметом в домашнем хозяйстве. 

Ее  можно использовать дома, на даче, брать с собой на пикник 
или в туристический поход.

Овощемойка с крышкой

Кружка 0,25 л.
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миска 0,9 л, 
тарелка 0,4 л, 
 стакан 0,23 л

Контейнер пищевой
 с крышкой 1л, 2л, 3л.

Лоток для столовых
приборов



Ведро 11 л

Ведро 8,5 л

Горшок детский

Бидон
для воды
объем: 40 л

Пластиковые тазы, ведра, бидоны универсальны и долговечны.  
Легкость, удобство и прочность, широкая цветовая гамма сделают 
их отличными помощниками на вашем садовом участке и в быту.
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Ведро 6 л

Ведро 4 л



Доступные цвета:

Кувшин 1,4 лКувшин 3 л

Таз 19,5 л

Таз овальный 
 21,5 л

Таз «Волна» 20 л

Таз 10,5 л

Рукомойник
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Крышка
для банки
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КВ Фильтр это:
• совместимость с различными рабочими жидкостями
• возможность работы в широком диапазоне 
  температур (от 4 до 700С).

КВ Фильтр изготавливаются только из первичного
ПП на современном оборудовании.



КВ Фильтр – фильтрэлемент ПП картриджный предназначен для очистки воды и других жидких 
сред от механических включений и коллоидных взвесей.

Фильтрэлемент ПП имеет цилиндрическую форму с гладкой внешней поверхностью.
Технология производства позволяет получать 3х-слойную пористую структуру, которая обеспе-
чивает максимальную грязеемкость. Диаметр пор уменьшается от внешнего слоя к внутренне-
му, что увеличивает его эффективность и продлевает срок службы.

Определение минимального диаметра пор и распределение их по объему производится с помо-
щью порометра 3G Macro Quantachrome.

Мы предлагаем фильтрэлементы с внутренним диаметром 20 и 28 мм, наружным 60-116 
мм, длиной от 254мм (10``) до 1270 мм (50``), тонкостью фильтрации 5, 10, 20, 25 и 50 мкм.
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Обозначение
Размеры фильтрэлементов, мм

Минимальный размер пор, мкм
Длина Наружный  диаметр

КВ Фильтр SL 254 254 -4,+0 62±2 5, 10, 20, 25, 50
КВ Фильтр SL 508 508 -5,+0 62±2 5, 10, 20, 25, 50
КВ Фильтр SL 762 762 -4,+0 62±2 5, 10, 20, 25, 50

КВ Фильтр SL 1016 1016 -7,+0 62±2 5, 10, 20, 25, 50

КВ Фильтр SL 1270 1270 -7,+0 62±2 5, 10, 20, 25, 50

КВ Фильтр ВВ 254 254 -4,+0 112±4 5, 10, 20, 25, 50

КВ Фильтр ВВ 508 508 -5,+0 112±4 5, 10, 20, 25, 50



Цветовая гамма
Первичное сырье
Самые яркие цвета для товаров, изготовленных из первичного сырья.
Отличное качество и широкая цветовая палитра.

Вторичное сырье
Использование вторичного сырья позволяет получить
отличное качество при оптимальной цене.
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Первичное сырье
Самые яркие цвета для товаров, изготовленных из первичного сырья.
Отличное качество и широкая цветовая палитра.

Вторичное сырье
Использование вторичного сырья позволяет получить
отличное качество при оптимальной цене.



Для заметок
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АО «КАМЕНСКВОЛОКНО» 347801, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1
тел.: (86365) 2-32-73 факс: (86365) 2-31-62
e-mail: dos@aramid.ru  sbytpsv3@aramid.ru

Московское
представительство

121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.48, корпус 1, офис 107
тел.: (495) 737-69-36       e-mail: mkvolokno@mail.ru

Ростовский филиал 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. В. Черевичкина 68
тел.: (863) 251-09-33, 8(928)226-91-10
e-mail: RFvolokno@mail.ru

http://www.aramid.ru

Телефон «горячей линии» (звонок по России – бесплатный):

8-800-200-3177


